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Fiche technique

Pansement prédécoupé avec compresse continue - Réf. 0247 / 0247V / 
4627M / 4627V

Présentation
• Pansements prédécoupés en non tissés blancs de haute qualité.
• Adhésif hypoallergénique, idéal pour les peaux sensibles (ils n’irritent pas la peau).
• Hydrophobes et conformables ils s’adaptent parfaitement à l’anatomie de la peau.
• La compresse centrale est continue.
• Ces pansements sont très utilisés aussi bien en milieu hospitalier que par le grand public.

Caractéristiques techniques
Le support adhésif :
• Matière :  - Non tissé extensible (Polyester) ;

- Couleur : blanc ;
- Poids : 40 - 55 g/m².

• Adhésif :  - Acrylique non irritant ;
- Poids : 45 à 70 g/m² ;
- Adhésivité (pelage) : 180 à 300 g/cm.

La compresse absorbante :
• Matière : Non tissé, en polyester, viscose, avec une grille anti-adhérente en polypropylène.
• Matières colorantes : absence.
• Agent optique : absence.
• Poids : 90 g/m² minimum.

Protecteur :
• Matière :  - Polyéthylène bosselé ou Papier siliconé blanc (Poids : 80 g/m²) ;

- Couleur : blanc ;
- Poids nominal : 63 g/m².

Enveloppe des pansements :
• Matière : papier sans impression.
• Type : papiers scellables à froid.
Validité du produit : 3 ans.


