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Pèse-personne électronique Seca 813, réf. 20220

Description
•	De plus en plus de personnes ont des problèmes considérables de poids. 

C‘est spécialement pour elles que ce pèse-personne a été mis au point.
•	Grâce à sa construction extrêmement plate, cette balance est également 

aisément accessible. Un avantage non négligeable pour tous ceux qui ont 
des difficultés à se déplacer du fait de leur corpulence.

•	Le plateau est doté d’un matériau spécial à deux composants aussi 
doux au toucher que le caoutchouc, mais néanmoins d‘une robustesse 
remarquable. Ainsi, la surface du plateau n‘est pas seulement agréable 
au contact, mais également facile à nettoyer car ce matériau résiste à tous 
les détergents et désinfectants courants.

•	Le poids et la corpulence ne posent pas de problèmes à la seca robusta 
813.

•	Grâce à la fonction Step-Off unique en son genre, on n‘a même pas 
besoin de se baisser pour l‘allumer.

•	Si de nombreuses balances sont dotées d‘un module d‘affichage trop petit, 
seca fait exception à la règle : les chiffres LCD de 29 millimètres de haut 
facilitent grandement la lecture du poids.

•	Comme toute balance seca, celle-ci contribue à une meilleure qualité de 
vie car nous attachons de l‘importance au moindre détail.

Mode d’emploi
Avant d’utiliser le pèse-personne :

Caractéristiques techniques
•	Matériau : �- Châssis : en acier massif ; 

- Plateforme : bi-composants ; 
- Pieds (fournis) : en caoutchouc antidérapants.

•	Capacité : 200 kg / 440 lbs / 31 sts.
•	Graduation : 100 g / 0,2 lbs.
•	Dimensions : �- Pèds-personne : L 433 x H 47 x P 373 mm ; 

- Plateforme : L 400 x H 45 x P 300 mm ; 
- Chiffre écran LCD : H 29 mm.

•	Poids : 2,6 Kg.
•	Fonctions : Step-Off, Auto-HOLD, extinction automatique.
•	Alimentation : 4 piles de type AAA (fournies).
•	Fourniture : 4 pieds de nivellement pour les sols recouverts de moquette.

Etape 1 :
•	Retourner le pèse-personne.
•	Ouvrir le compartiment 

des piles.
•	Insérer les piles fournies 

en respectant la polarité.
•	Refermer le compartiment.

Etape 2 :
•	A l’aide d’un tournevis plat, faire glisser le curseur à droite ou à 

gauche.
•	Sélectionner le mode de mesure (en kilos, en livres ou en stone).

Installation du pèse-personne :

Ne pas mettre directement le pèse-personne 
à même le sol si vous avez de la moquette. Fixer les 4 pieds de nivellement

Le pèse-personne est stable, 
la pesée peut être faite.
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2. �La pesée : monter sur le pèse-personne  
un pied après l’autre. 
Rester droit sans s’appuyer. 
L’écran affiche «Step off» («descendre»).

3. �Affichage du poids : lorsque le patient est 
descendu du pèse-personne, le poids reste 
affiché.

1. �Démarrer le pèse-personne : appuyer la pointe 
du pied sur le pèse-personne. 
L’écran s’active et affiche «0.0 kg».

1. �Visualisation : Lorsque ce 
symbole s’affiche à l’écran, 
il est temps de changer les 
piles, il est encore possible 
de se peser.

2. Type de piles : il faut 
4 nouvelles piles AAA 
(disponible dans le commerce).

3. Affichage : Lorsque ce 
symbole apparaît à l’écran, 
la batterie est complètement 
vide, il n’est plus possible 
de se peser.

4. Batterie : retourner  
le pèse-personne et 
ouvrir le compartiment de 
la batterie. 
Retirer les anciennes piles 
et mettre les  nouvelles  
en respectant la polarité.

Le changement des piles :

Utilisation du pèse-personne :

Fonction Hold du pèse-personne :

1. Allumer le pèse-personne : appuyer la pointe du pied sur 
le pèse-personne. L’écran s’allume et affiche «0.0 kg».

2. �La pesée : monter sur le pèse-personne un pied 
après l’autre. Rester droit sans s’appuyer.

3. �Affichage du poids : le poids 
s’affiche sur l’écran LCD.


