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Ethylotest électronique Ethyway V2 NF, réf. 15019NF ou 15019NF1

Mode d’emploi

Description
• Auto-dépistage = Prise de conscience + Responsabilisation.
• l’éthylotest est équipé d’un capteur électrochimique, technologie garantissant une grande 

fiabilité des résultats.
• Permet à tout moment de contrôler le taux d’alcool, que l’on soit particulier, entreprise, lieux 

festifs, etc.
• Il est destiné à mesurer le taux d’alcool dans le souffle humain. 

Caractéristiques techniques
• Composition du coffret :  - 1 Ethylotest électronique Ethyway V2 ; 

- 5 embouts buccaux à usage unique avec clapet anti-retour ; 
- 1 Pochette en tissu ; 
- 2 piles AAA 1,5V ; 
- 1 Notice Multi-langues.

• Consommable en option :  - Réf. 00205 : embouts buccaux par lot de 20 ; 
- Réf. 101QCA : embouts buccaux par lot de 100.

• Dimensions : - Capteur électrochimique : 11 mm
• Mode d’affichage des mesures 

(selon le modèle choisi lors de l’acquisition) :  - Réf. 15019NF1: mode 1 affichage jusqu’à 0,24 mg/L 
- Réf. 15019NF : mode 2 affichage jusqu’à 0,49 mg/L

• Exactitude des mesures :  Concentration d’alcool de 0,00-0,18 et 0,30 mg/L.
• Equipement :  - Alarme sonore : à 0,25 mg/L ; 

- Compteur de test ; 
-  Détection de la pression et de l’interruption de souffle par capteur de pression, le 

capteur est insensible aux bruits environnants.
• Alimentation : 2 piles AAA 1.5V alcaline (fournies).
• Conditions d’utilisation : température de 10 à 40°C.
• Conditions de stockage : température de -20 à 70°C.
• Entretien : étalonnage tous les 12 mois.
• Garantie : 1 an (voir les conditions ci-dessous).

Garantie
• La garantie s’applique si le produit défectueux est retourné pendant la période de garantie accompagné de la facture d’achat. 
• La garantie ne couvre pas :  - Les frais de transport, ni les risques occasionnés aux trajets ; 

- Les entretiens périodiques ; 
- Les éléments consommables ; 
- Les détériorations ou défauts résultant d’une utilisation non conforme à celle du présent mode d’emploi ; 
- Les réparations effectuées ou tentées par des personnes ; 
- Si l’étiquette de contrôle placée au dos de l’appareil a été endommagée, enlevée ou déchirée ; 
- Si l’appareil a été ouvert ; 
- Si les conditions de stockage n’ont pas été respectées.
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Informations importantes avant de se tester
• Attendre au minimum 20 minutes après le dernier verre d’alcool.
• Attendre un minimum de 5 minutes après la consommation de n’importe quelle nourriture, boisson, cigarette ou médicaments. Certaines 

substances peuvent perturber le résultat (nourriture, boisson, cigarette ou médicaments,...).
• Ne pas suivre ces procédures peut conduire à de faux résultats.
• Température d’utilisation de +10°C à +40°C. 

Alimentaion
• Faire glisser le couvercle au dos de l’appareil.
• Insérer 2 piles alcalines AAA 1,5V en respectant les polarités (symboles +/-).

Mode d’emploi
• Insérer un embout buccal sur l’embout de soufflage (changer d’embout à chaque utilisation).
• Utilisation des embouts :  - Déchirer le film de protection ; 

- Tenir le film de protection pour protéger l’emplacement où les lèvres se poseront afin d’éviter les risques de contamination ; 
- Fixer l’embout sur l’appareil tout en maintenant, à l’autre bout, le film de protection entre les doigts ; 
-  Après utilisation, enlever l’embout en vous protégeant avec le film que vous avez pris soin de garder ; 

Attention : Ne pas toucher les embouts jetables directement.
• Effectuer un test :  - Appuyer et maintenir le bouton « TEST », relâcher une fois l’appareil allumé ; 

- Le nombre de souffle déjà effectué s’affiche sur l’écran Led ; 
- L’Ethylotest se prépare maintenant pour le test, attendre la fin du compte à rebours (6 à 0) ; 
-  A la fin du compte à rebours, les lettres « CCC » s’affichent, inspirer et souffler dans l’embout de manière continue pendant toute 

la durée du signal sonore et jusqu’à entendre le déclenchement de la pompe « clac » ;
  - L’écran Led affiche « --- » en attendant le résultat du test ; 

- Le résultat s’affiche pendant 15 secondes ; 
- Le dispositif s’éteint automatiquement.

• Mode mémoire :  - Après le test, l’écran affiche le résultat pendant 15 secondes ; 
- Dans ce laps de temps au bout de 7 secondes un bip sonore retentit ; 
- Après ce signal appuyer sur le bouton « test » afin d’afficher les 10 derniers résultats ; 
- L’affichage de la mémoire débute par le dernier test effectué.

Informations importantes
• Ne jamais utiliser l’éthylotest sans embout buccal à usage unique. Cela peut causer des dommages permanents à la pile à combustible et ne sera 

pas couvert par la garantie.
• Attendre un minimum de 20 minutes après la consommation de la dernière boisson alcoolisée.
• Attendre 5 minutes après avoir bu une boisson non alcoolisée ou après avoir ingéré de la nourriture ou un médicament.
• Utiliser dans les plages de température de 10 à 40°C.
• Conditions de stockage : température de -20 à 70°C. Ne pas stocker en plein soleil.
• Etalonnage la durée d’utilisation entre deux étalonnages est de 1 an maximum (voir date de contrôle sur l’appareil). 

Attention : le dépassement de la période de 1 an peut entraîner des résultats erronés. Les opérations d’étalonnage ne peuvent être effectuées que 
par le service technique approprié.

• Lors de différence de température d’un endroit à un autre, attendre quelques minutes avant l’utilisation.

Dépannage
Message Description Remarque

Pas d’affichage Appuyer et maintenir le bouton « test ». Relâcher une fois l’appareil allumé Si le problème persiste vérifier les piles

E01 ~ E08 Problème de détection du souffle Il est nécessaire de souffler en continue pendant 5 à 7 secondes. Message le plus 
fréquent E06 pour interruption de souffle ou volume insuffisant

bat Batterie faible Remplacer les piles

HI Taux d’alcool au dessus de la limite d’affichage Au dessus du taux de 0,24 mg/L pour la France (réf. 15019NF1). 
Au dessus du taux de 0,49 mg/L (réf. 15019NF)

Err Appareil non prêt Recommencer le test
E - O En dehors des plages de température d’utilisation Utiliser l’appareil dans un endroit où la température est comprise entre 10 et 40°C
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• Ne pas faire tomber ou soumettre à un choc brutal.
• Les résultats obtenus ne sont pas opposables à ceux des forces de l’ordre.
• Le taux d’alcoolémie maximum est atteint après un minimum de 20 minutes. Toute mesure effectuée préalablement donnera automatiquement un 

taux d’alcoolémie inférieur au taux réel.
• La valeur maximale pour laquelle le dispositif indique une valeur nulle est de 0,04 mg/L.

Environnements et sécurité
• Ne pas jeter les piles dans le feu.
• Les piles Alcaline ne peuvent être rechargées.
• Danger d’explosion : utiliser uniquement des piles et des embouts à usage unique préconisés (réf. 00205 par lot de 20 embouts ou réf. 101QCA par 

lot de 100 embouts).
• Chaque personne qui détient des piles et accumulateurs est responsable de la gestion des déchets. Elle doit s’assurer que leur élimination est 

conforme à la réglementation (Article L 541-2 du Code de l’environnement).

Etalonnage et ajustage
• Les opérations d’étalonnage et d’ajustage doivent être réalisées par des personnes compétentes, veuillez nous contacter.
• Nom et adresse de l’organisme certificateur :  L.N.E., 1 rue Gaston Boissier, 75015 Paris 

Site Internet : www.marque-nf.com
• Caractéristiques essentielles certifiées :  - Aptitude à l’usage ; 

- Qualités métrologiques.


