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Fiche technique

Tensiomètre électronique poignet Omron RS2, réf. 101TXA

Description
• Le tensiomètre électronique poignet Omron RS2 dispose de la technologie INtellisense et de la détection 

des battements irréguliers.
• Il sert à l’automesure de la tension artérielle des patients à domicile ou au travail.
• Ce modèle est adapté à une prise de tension non régulière.
• Tensiomètre électronique la fois simple à utiliser et fiable, un seul bouton de démarrage et de calcul.

Caractéristiques techniques
• Equipement :  - Ecran numérique pour des résultats clairs et lisibles ; 

- Symbole « OK » confirmant le bon enroulement du brassard ; 
- Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension ; 
- Fourni avec piles et boitier de rangement.

• Fonctionnalités :  - Brassard préformé qui s’adapte facilement à la forme du poignet, confort optimal ; 
- Technologie Intellisense, ajuste automatiquement la pression du brassard ; 
- Indicateur d’installation correcte du brassard ; 
- Signal sonore à la fin de la prise de tension.

• Mémoire : 30 mesures mémorisées.
• Plage de mesure : de 40 à 260 mHg.
• Dimensions :  - Tensiomètre : Lo 8 x la 6 cm ; 

- Périmètre de poignet de 13,5 à 21,5 cm.
• Poids : 85 g.
• Alimentation : piles fournies.
• Type de dispositif : dispositif médical IIA, validé cliniquement.
• Conformité : certfié CE, notifié CE0197. Code EAN 4015672111110.
• Garantie : 36 mois.

Modèles poignet Omron RS7 Omron RS4 Omron RS2 Omron RS1
Référence 101TWA 101TVA 101TXA 102ZTA

Validé cliniquement • • • •
Moyenne de 3 mesures en 10 minutes • • --- ---

Indicateur d’hypertension • • • •
Indicateur de battement irrégulier • • • •
Indicateur d’installation correcte • • • •

Détection des mouvements du corps • • --- ---
Capteur de positionnement • • --- ---

Triple affichage (Sys/Dia/Pouls) • • • •
Mémoires 2 x 100 60 30 0

Type du bracelet Souple, adapté aux poignets forts Préformé Préformé Préformé


