SECURI : . .

Cutter de sécurité jetable a lame fixe Cenon, réf. 101YAA et 101YAB

101YAA 101YAB (compatible agroalimentaire)

Description

® Le cutter de sécurité 3 fonctions en 1 jetable sans aucun contact possible avec la lame (intégrée au cutter et protégée, sans remplacement) est
robuste.

e |l permet de couper les films en plastique, adhésifs et liens des emballages, films épais de type PVB et sangles.

o Cutter léger, ambidextre et ergonomique pour une prise en main aisée.

* Prévient des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) de la main et du poignet.

¢ Il peut s'accrocher directement & la poche. Un ceillet permet également de le fixer ¢ la poche avec I'enrouleur dérouleur Zicou (référence 2545 en
option, disponible sur notre site) pour l'avoir en permanence sur soi et éviter de le perdre.

o Utilisateurs et domaines d’ufilisation : les magasiniers, les réceptionnaires, les manutentionnaires, en entrepdt, en magasin, en zone de réception, efc.

Caractéristiques techniques

Pointe pour percer Ergonomie Marquage Fixation  la poche (Eillet pour
les films plastiques Protection des doigts pour le pouce personnalisé possible possible accrocher au Zicou

Lame fixe Pigce en acier
inox non coupant
© Modéles : - Réf. 101YAA : Couteau jetable & lame fixe Cenon, coloris orange ;
- Réf. 101YAB : Couteau jetable & lame fixe Cenon avec plastique compatible & 'agroalimentaire, coloris bleu.
© Matériaux : - Corps : Polpypropyléne (PP) ;
- Lame surmoulée : acier supérieur (la lame ne se change pas).
© Dimensions : Lo 147 x la 35 x Ep. 10 mm (pour plus de détails voir ci-dessous).

e Poids : 19 g.
o 3 fonctions :

Faciliter I'ouverture des carfons, la coupe des films plastiques, des cerclages en plastique et déchirer les adhésifs d’emballages entourant les colis.

* Conformité : Modele déposé N°665123, certifié GS-TUV n° Z1A130383194002. La teneur en PAH est inférieure aux exigences de la norme.

Principe de fonctionnement

e Cutter de sécurité jetable & lame fixe.

¢ Engager la partie tranchante du cutter & 'endroit souhaité et déplacer le cutter pour effectuer la découpe du support.
® Pour couper les sangles plastiques, ne pas couper de face mais en biais sous un angle de 30° & 40°.
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