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Fiche technique

Demi-masque Honeywell silicone, réf. 101XRA

Description
•	Le demi-masque Honeywell est très souple et confortable, adapté à un port de longue durée.
•	Il offre un choix entre 4 types de filtres, vendus en option, selon la protection respiratoire souhaitée (voir détails ci-dessous).
•	Les cartouches filtrantes à baïonnette de la série N sont 20% plus légères et 12% plus courtes en diamètre par rapport à la série T.
•	Elles offrent un confort optimal et une vue dégagée au porteur.
•	Les cartouches ont un profil bas et ne pénètrent pas dans la zone de travail, ce qui permet au travailleur de voir tout ce dont il a besoin, même 

lors d’activités de gros plan.
•	Protection optimale contre de nombreux gaz, vapeurs et poussières, notamment dans les environnements de travail comportant des risques 

d’explosion. Adapté aux laboratoires, à l’industrie pharmaceutique, industrie pétrolière, etc.

Caractéristiques techniques
•	Type : Demi-masque réutilisable.
•	Taille : M (moyenne).
•	Système de fixation des filtres : système Click Fit, installation correcte et sécurisée.
•	Conformité : �Masques et filtres conformes à la Directive Européenne 89/686/CEE 

relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). 
Masque conforme EN 140.

Retrouvez ci-dessous les filtres à gaz ainsi que leur code couleur respectant la directive 89/686/CEE :

A 	� Protection contre les vapeurs organiques dont le point d’ébullition est > 65°C, solvants et hydrocarbures : acétates, acides, acrylates, 
alcools, benzène, éthanol, white spirit...

AX 	� Protection contre les gaz et vapeurs organiques ayant un point d’ébullition ≤ 65°C : acétate de méthyle, acétone, butane, chloroforme, 
méthanol...

B 	� Protection contre les gaz et vapeurs inorganiques, sauf monoxyde de carbone : acides, brome, cyanure, dioxyde de chlore, fluor, 
sulfure de carbone...

E 	 Protection contre les acides, le dioxyde de soufre (SO2) et le gaz hydrochloridrique.
K 	 Protection contre l’ammoniac et certains dérivés aminés : aziridine, butylamine, hydrazine, méthylamine...
P 	 Protection contre les poussières, aérosols solides et liquides toxiques.
CO 	Monoxyde de carbone.
Hg 	 Vapeurs de mercure.

Les différentes classes de filtres à gaz :
Classe 1 : filtre galette (ex : A1) - petite capacité, teneur en gaz inférieure à 0.1 % en volume.
Classe 2 : filtre cartouche (ex : ABEK2) - moyenne capacité, teneur en gaz inférieure à 0.5 % en volume.
Classe 3 : pour une teneur en gaz inférieure à 1 % en volume.
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Les filtres correspondant :
Référence Type de filtre Conditionnement
101XSA ABEK1P3 Par lot de 2
101XSB P3 Par lot de 2
101XSC A2P3 Par lot de 2
101XSD ABEK1 Par lot de 2

Les filtres sont compatibles avec les modèles HONEYWELL suivant :
VALUAIR / PREMIER / OPTIFIT / MXPF / N54000

101XRA 101XSC 101XSD

101XSA 101XSB


