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Fiche technique

Totem distributeur électronique de gel hydroalcoolique

Description
•	Le totem distributeur électronique de gel hydroalcoolique est plus maniable, 

plus visible et solide.
•	Il permet une communication recto/verso attractive.
•	Il est possible de glisser une communication, il suffit de fixer la pochette 

transparente (livrée avec le totem) sur les encoches noires du panneau recto et 
d’insérer la communication A4.

•	Il permet de mettre à disposition du gel hydroalcoolique en tout lieu.
•	Mobile et autonome grâce à son distributeur électronique, le totem s’installe 

dans tous les locaux et permet au public de se désinfecter les mains en toute 
circonstance.

•	La prévention des infections dans les établissements concerne à la fois les 
salariés, les visiteurs et toute autre personne externe à l’établissement.

Caractéristiques techniques
•	Modèles : �- Réf. 101YJA : Totem + distributeur Airless 1 litre ; 

- Réf. 101YJB : Totem + distributeur Airless CPA 1 litre.
•	Equipements 

compatible : - Modèle Airless : �Aniosgel 85 NPC (réf. 3478) ou le gel 
hydroalcoolique hypoallergénique Securimed 
(à l’untié réf. 37171A ou en lot de 12 réf. 101CHE) ;

	 - Modèle Airless CPA : �le gel hydroalcoolique Aniosgel 85 NPC 
CPA Airless (réf. 34721).

•	Equipements : �- Un panneau signalétique visible sur pied stable ; 
- Totem avec distributeur électronique (à préciser) ; 
- La notice, la visserie et outil pour montage ; 
- Un support anti-gouttes avec velcro (facilite l’entretien).

•	Matériaux : �- 3 parties : Métal Epoxy Gris RAL 9006 
- Panneau imprimée : Dibond.

•	Dimensions : �- Générales : H 168 x L 39 cm (2 faces) ; 
- Panneau (imprimé) : H 92,8 x L 39 cm ; 
- Socle : Ep. 4 mm - Ø 38 cm ; 
- Montant : H 75 cm - Ø 5 cm ; 
- Equerre : H 50 x Lo 11 x la 5,5 cm.

•	Poids : 10 kg.
•	Conditionnement : livré dans un emballage carton individuel.
•	Conformité : Classement M1 de réaction et de résistance au feu.
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