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Fiche technique

Distributeur bouchons d’oreilles 32 dB Honeywell, réf. 102NCA

Description
•  Le distributeur de bouchons d’oreille Honeywell HL400 est 

conçu pour être léger et durable.
•  Avec une simple rotation de la manette de distribution, il 

distribue des bouchons d’oreille sans cordelette en mousse 
jetables Howard Leight.

•  Encore mieux, le remplissage et le montage du distributeur 
sont désormais plus simples que jamais.

•  Le positionnement universel des trous de montage 
correspond à celui de nombreux autres distributeurs, ce 
qui évite d’avoir à percer de nouveaux trous. La base peut 
également être montée sur une surface horizontale pour 
assurer sa stabilisation et prévenir tout déplacement.

•  La mousse tendre offre un grand confort de port et 
d’excellentes performances. Surface lisse et résistante à la 
salissure qui permet d’éviter l’accumulation de saleté ou 
d’autres substances sur la surface et empêche celles-ci de 
pénétrer dans le conduit.

• �Afin�d’assurer�aux�utilisateurs�d’avoir�un�produit�propre�
et hygiénique, les zones de contact du distributeur sont 
traitées avec un additif antimicrobien à libération lente. 
Ainsi, la charge biologique est réduite sur le bouton 
tournant et sur le plateau de récupération.

Caractéristiques techniques
• Composition :  - Bonbonne qui contient 400 paires de bouchons 32 dB ; 

- Manette de distribution (une simple rotation, il distribue les bouchons 32 dB) ; 
- Bassin de captage, empêche les bouchons 32 dB de tomber au sol.

• Fixation :��à�fixer�au�mur�ou�à�poser�sur�une�table�ou�un�poste�de�travail�avec�la�possibilité�de�fixer�la�base�
pour assurer sa stabilité.

• Equipement de rechange :  - réf. 102NCB : bonbonne de rechange de 400 paires de bouchons ; 
- réf. W10061 :  sachet de 200 paires de bouchons en vrac à vider dans la 

bonbonne.
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