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Fiche technique

Bouchons d’oreilles 303L Bilsom, réf. W10059/W10061

Description
• Les bouchons anti-bruit Honeywell 303L de la série Bilsom sont les 

plus utilisés en Europe car ils offrent une protection supérieure contre 
le bruit.

• Ils sont conçus pour les environnements de travail avec une nuisance 
sonore élevée : industrie, sidérurgie, construction automobile, 
entrepôts, chantiers de construction, agriculture, etc.

• Performance optimale : ils offrent une excellente atténuation du bruit 
de 33 dB tout en laissant passer les voix et signaux sonores.

• Forme conique et anatomique qui glisse facilement dans le conduit 
auditif.

Caractéristiques techniques
• Matériaux : mousse polyuréthane (excellent confort).
• Aspect :  lisse et résistant à la saleté, empêche la saleté ou autres 

substances de s’accumuler sur la peau ou d’entrer dans le 
canal auditif.

• Type : dispositif à usage unique jetable.
• Taille : Taille Standard
• Coloris : jaune et blanc.
• Forme : cylindre.
• Poids : 0,48 g.
• Conditionnement :  - réf. W10061* : 400 bouchons en vrac (200 paires) ; 

- réf. W10059 : 200 paires en sachet individuel.
• Atténuation :  - SNR : 33 dB ; 

- H : 32 dB; 
- M : 29 dB ; 
- L : 29 dB.

*La réf. W10061 permet de recharger le distributeur Honeywell (réf. 102NCA)


