SECURI

Expert de la santé au travail

Thermometre frontal sans contact, réf. 102YMA
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Description

* Changement de couleur de I'écran lorsque la température est excessive.
o Thermométre destiné & un usage professionnel.
e Désinfection simplifiée (sans contact) et compatibles avec les lingettes hydroalcooliques.

Caractéristiques techniques

* Equipement : - Ecran LCD : lecture aisée des résultats ;
- Arrét automatique aprés 10 secondes d'inutilisation pour économiser les piles ;
- Livré avec une pochette de transport souple.

¢ Technologie : - Technologie infrarouge, prise de la température sans contact au front ;

 Mémoire : 30 derniéres mesures.
o Distance de mesure : de 1 & 5 cm.
o Conversion de la température : en °C ou en °F.
* Plage de mesure : - En mode front : comprise entre O et 100°C (32.0 et 212.0°F) ;
- Précision entre 34,9 & 42,2 °C (94,8 et 108°F) avec une précision & +/- 0,3°C.
© Alimentation : 2 piles AAA (fournies).
* Type de dispositif : dispositif médical de Classe lla.
o Conformité : marquage CE0482.
® Garantie: 1 an.
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e Thermomeétre frontal hygiénique : aucun contact avec le patient gréce & son capteur de température infrarouge avancé et d’une sensibilité élevée.
¢ Ce thermométre électronique prend en charge une mesure instantanée pour obtenir une lecture précise.
* Mesure la température corporelle des enfants et adultes, la température des obijets et de I'air ambiant.

- Alerte sonore et changement de couleur lorsque la température dépasse 37.5°C, désactivable si besoin.
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