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Fiche technique

Perfuseur 1 voie avec raccord en Y - réf 102QPA

Perfuseur simple 1 voie (DEHP <0,1% m/m) chambre 5,5 ml 
 
C54HC01 - Perfuseur simple 
 
DM - Classe : IIa 
 
Directive de l’UE applicable : Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 207/47/CEE 
Selon Annexe n° : V 
 
Numéro de l’organisme notifié : CE0197 - CE0123 
Date de première mise sur le marché dans l’UE : 12/12/2018 
 
Normes : EN ISO 8536-4 EN ISO 80369-7 
 
Descriptif du dispositif : Ce perfuseur est composé d’un perforateur bicanal, d’une prise d’air livrée fermée pour une 
utilisation immédiate sur poche, d’une chambre compte-gouttes de 5cm de long, d’une roulette précise et fiable, d’une tubulure 
en PVC DINCH étudiée pour un confort et une régularité de réglage optimale et évitant les plicatures et d’un embout terminal 
possédant un bouchon avec filtre de purge. 
Couleur : Transparent 
Forme : Cylindre 
Longueur : 160 cm 
Usage unique : Oui 
 
Composition du dispositif et accessoires :

Descriptif : Filtre anti-particule de 15μ Chambre compte-gouttes calibrée à 20 gouttes = 1 ml +/- 0.1ml Filtre de purge : 0,8μ 
Diamètre de tubulure : 3 x 4,1 cm Longueur : 160 cm Volume perfuseur chambre remplie à moitié : 16,5 ml 
 
-Latex : ABSENCE 
 
-Phtalates : < 0.1% m/m 
 
-Produit d’origine animale ou biologique (nature, ...) : ABSENCE 
 
-Oxyde d’éthylène : PRESENCE 
 
-Agents de vulcanisation : NON APPLICABLE 
 
-Produits radioactifs : ABSENCE 
 
-Poudre : ABSENCE 
 
Procédé de stérilisation 
 
Mode de stérilisation du dispositif : 
Produit stérile : Oui 
Méthode : Oxyde d’éthylène

Chambre compte-gouttes 
Tubulure 
Plastifiant 
Capuchon protecteur perforateur, Luer Lock mobile, capuchon 
filtre de purge 
Perforateur, régulateur de débit linéaire 
Filtre à particules

PVC 
PVC 
PVCDINCH 
Polyéthylène 
 
Acrylonitrile Butadiène Styrène 
Polyamide



Expert de la santé au travail

www.securimed.fr

Fiche technique

Conditions de conservation et de stockage 
 
A conservation à l’abri de la lumière, de l’humidité et à des températures comprises entre -20 et +60°C 
Précautions particulières : Selon les critères énoncés ci-dessus 
Durée de la validité du produit : 5 ans 
Présence d’indicateurs de température s’il y a lieu : non 
 
Sécurité d’utilisation 
 
Sécurité technique : Consulter la fiche de Sécurité des liens ci-dessous 
 
Conseils d’utilisation 
 
Indications : Ce perfuseur est destiné à l’administration parentérale par gravité 
 
Précautions d’mploi : Se référer aux bonnes pratiques de perfusion 
 
Contre-Indications : Ce dispositif ne contient pas de latex. Néanmoins, il convient de vérifier la composition du produit pour s’assurer que 
l’utilisateur n’est pas allergique aux autres produits rentrant dans la composition de ce dispositif (agent de vulcanisation par exemple).


