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Fiche technique

Semelles antibactériennes découpables, réf. 103BKA

Description
•	Les semelles antibactériennes sont traitées S3F® afin de prévenir le développement des odeurs et la 

prolifération des bactéries et des champignons responsables des mycoses.
•	Les semelles sont à découper, pour s’adapter à toutes les pointures.
•	Elles sont composées d’un support en aiguilleté de confort de coloris vert, d’un liant assurant une 

résistance à l’abrasion de longue durée et d’une sous-couche en mousse latex au charbon actif et 
antistatique.

Caractéristiques techniques
•	Matériaux : �- Support textile non tissé coloris vert : 65% polyester et 35% viscose avec liant ; 

- Sous-couche : en mousse latex au charbon actif ; 
- Contient des substances biocides : Octhilinone (ISO) et Zinc pyrithione.

•	Traitement hygiène exclusif S3F : �prévient le développement des odeurs et la croissance des bactéries et des 
champignons responsables des mycoses.

•	Taille : multi taille découpable 35 à 46.
•	Durée d’usage : �3 mois (traitement antiodeur). L’efficacité du traitement est susceptible de varier plus ou 

moins en fonction des critères tels que l’intensité du flux sudoral, la nature des articles 
chaussants, l’hygiène corporelle….

•	Conseils d’utilisation : �- Face textile au contact du pied ; 
- �Pour un meilleur confort et une plus grande efficacité, il est conseillé d’alterner 

chaque jour votre paire de semelles ou du moins de les ôter tous les soirs de vos 
chaussures pour les faire sécher ;

	 - Pour maintenir l’efficacité du traitement, les semelles ne doivent pas être lavées.

Résultats des tests effectués dans les laboratoires
Norme Référence normative Type de test Résultat

Absorption d’eau
EN 12746

Pouvoir absorbant 171 mg/cm2

Désorption d’eau Taux de désorption de l’eau après 16 heures 95.16 %

Résistance à l’abrasion EN 13520
Cycle pour obtenir un trou, épreuve à sec Supérieur à 100 000

Cycle pour obtenir un trou, épreuve en humide Supérieur à 44 800

Comportement antistatique 20344&5.10
Conditionnement en atmosphère sèche Conforme

Conditionnement en atmosphère humide Conforme


