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Fiche technique

Lampe LED flexible sur pied Julia LID faisceaux 10° et 25°

Description
• La lampe d’examen LID présente l’avantage d’avoir 2 faisceaux lumineux.
• Le faisceau 10° offre un éclairage puissant, concentré et précis idéal pour les examens localisés.
• Le faisceau 25° offre un éclairage diffus et homogène pour les examens sur une plus large surface.
• Lampe maniable conçue pour faciliter le travail quotidien des professionels de santé, facile à 

orienter grâce à son pied roulant lesté, à la fois stable et maniable, et à son bras flexible disponible 
en 2 longueurs.

• La lampe est livrée avec son pied à monter, montage facile.
• Idéale pour les actes variés (diagnostic, tous types de soins ou examens plus précis) aussi bien en 

médecine générale que spécialisée (dermatologie, gynécologie, ORL...).

Caractéristiques techniques
• Equipements :  - Lampe d’examen médical dotée de 2 faisceaux lumineux : 10° ou 25° ; 

- Interrupteur à 2 positions (passage facile d’un faisceau à l’autre) ;  
- Poignée ergonomique sur le bras flexible (oriantation facile) ; 
- Bras flexible (disponible en 2 longueurs, voir tableau) ; 
- 1 câble d’alimentation de 3 m ; 
- Pied roulant télescopique lesté, à la fois stable et maniable (montage facile).

• Technologie : éclairage LED, qui diffuse une lumière blanche et froide.
• Dimensions :  - Pied roulant télescopique : hauteur variable de 60 à 100 cm ; 

- Tête de lampe : H 11 x L 10 cm.
• Alimentation : sur secteur.
• Autonomie : 50 000 heures.
• Consommation électrique : faible consommation de 4,2 W.
• Température de couleur : 4500°Kelvins, ce qui équivaut à un blanc neutre.
• Indice de Rendu des Couleurs (IRC) : 95/100.
• Intensité lumineuse : 740 lumens.
• Puissance du faisceau lumineux à 25° :  - Distance de 30 cm : 30 000 LUX et diamètre éclairé de 15 cm ; 

- Distance de 50 cm: 11 000 LUX et diamètre éclairé de 25 cm ; 
- Distance de 100 cm : 3 000 LUX et un diamètre éclairé de 45 
cm.

• Puissance du faisceau lumineux à 10° :  - Distance de 30 cm : 110 000 LUX et diamètre éclairé de 8 cm ; 
- Distance de 50 cm : 45 000 LUX et diamètre éclairé de 10 cm ; 
- Distance de 100 cm : 12 000 LUX et diamètre éclairé de 20 cm.

• Type de dispositif : dispositif médical de classe I.
• Garantie : 10 ans.
• Origine : lampe d’examen de fabrication française.
• Conformité :  - Protection électrique : isolation classe I ; 

- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-2-25.

Référence Longueur du bras flexible
103FYA 65 cm
103FYB 114 cm


