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Fiche technique

Tensiomètre poignet iHealth® BP7 Sense avec écran, réf. 100XEA

Description
• Le tensiomètre poignet iHealth® BP7 Sense avec écran est un tensiomètre 

électronique sans fil.
• Il s’utilise en connexion Bluetooth V3.0 et EDR classe 2 SPP sur iPad, iPhone, iPod 

et Android.
• Il offre la possibilité de lire les résultats de façon classique sur l’écran du 

tensiomètre ou sur le mobile.
• Enregistre tous les résultats des mesures, capacité de mémoire illimitée.
• Affichage à tout instant de l’historique.
• Permet de communiquer rapidement et de manière fiable, sans risque d’erreur, 

les données au médecin dans le cadre d’un suivi médical (médecin généraliste, 
médecin spécialiste, médecin sportif, etc.).

• Offre l’assurance d’un suivi régulier et efficace de la tension artérielle dans le 
cadre de l’autosurveillance médicale.

Caractéristiques techniques
• Equipements :  - Tensiomètre poignet connecté iHealth® BP7 Sense avec écran ; 

- Boîte de rangement ; 
- Piles incluses ; 
- Mode d’emploi multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, NL).

• Technologie :  - détection d’arythmies ; 
- capteur de la position du poignet pour une mesure optimale ; 
- affichage de l’historique et classification WHO

• Connectivité : Bluetooth 4.0 (bluetooth V3.0 et EDR classe 2 SPP).
• Circonférence brassard : 13.5 à 22 cm.
• Poids : 120 g.
• Types de mesures :  - Mesure de la pression artérielle (systolique, diastolique) ; 

-  Mesure de la fréquence cardiaque (nombre de battements par 
minute).

• Méthode de mesure : oscillométrique, gonflage et mesure automatiques.
• Plage de mesure :  - Mesure systolique : de 60 à 260 mmHg ; 

- Mesure diastolique : de 40 à 199 mmHg ; 
- Mesure du pouls : de 40 à 180 bpm.

• Alimentation : DC 5V – 1.0 A- Batterie 1x3.7V Li-ion 400 mAh.
• Autonomie de la batterie : 250 mesures.
• Durée de la batterie : 300 recharges.
• Garantie : 2 ans.


