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Fiche technique

Rénovateur pour instrumentation inox Anios R444, réf. 20714

Description
•	Le rénovateur pour instrumentation inox Anios R444 est spécialement conçu pour la rénovation des instruments et 

dispositifs médicaux en acier inoxydable.
•	Il permet d’éliminer les traces protéiques, les dépôts d’oxyde de fer et autres taches d’oxydation.
•	Solution concentrée à utiliser en trempage à la dilution de 3 à 5% dans de l’eau tiède, réservée à un usage uniquement 

professionnel.

Mode d’emploi
•	Solution concentrée à utiliser en trempage à la dilution de 3% à 5% dans l’eau tiède.
•	Immerger les instruments. Temps de trempage : 1 heure.
•	Rincer soigneusement à l’eau du robinet et sécher.
•	Renouveler le bain de trempage au moins une fois par jour.
Précautions d’emploi : �- A n’employer que sur des surfaces en acier inoxydable ; 

- Respecter les précautions d’emploi ; 
- Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

* pH mesurés en condition d’usage à l’aide d’un pH-mètre avec compensation de température.
** Dangereux, respecter les précautions d’emploi. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Caractéristiques techniques
•	Composition : Acide phosphorique, surfactants.
•	Conditionnement : flacon doseur (doseur intégré).
•	Contenance : 1 litre.
•	Aspect : solution liquide limpide incolore à légèrement jaune.
•	Densité à 20°C : 1.360 g/ml.
•	pH : �- produit pur*: inférieur à 2 ; 

- produit dilué à 3%*: environ 1,4 ; 
- produit dilué à 5%* : environ 1,1.

•	Conductivité du produit dilué de 3% à 5% : 4.20 -13.26 - 21.8 mS/cm.
•	Type de produit : Solution concentrée** pour usage professionnel.
•	Conditions de stockage : conserver à une température ambiante entre 5°C et 25°C.


