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Fiche technique

Otoscope Heine Mini 3000 à fibre optique XHL

Description
• L’otoscope Heine Mini 3000 est un appareil de diagnostic ORL destiné aux médecins 

généralistes et spécialistes.
• Maniable et ergonnomique : haute qualité assurant une excellente maniabilité (prise en main 

aisée), la commande se fait d’une seule main pour plus de flexibilité durant l’examen de 
l’oreille (diagnostic fiable dans toute situation d’examen).

• Design moderne : à l’intérieur du châssis innovateur, des matières plastiques spéciales associent 
une stabilité maximale avec un poids minimal. Qualité et durabilité maximale aux dimensions 
minimales.

• Optique et éclairage de haute qualité : lumière concentrée plus blanche et plus claire offrant une 
meilleure qualité, diagnostic sans équivoque, harmonie entre optique et l’éclairage. L’optique 
fournit une image nette et exempte de distorsions de tout le champ d’observation, sans 
interférence de l’ampoule dans le champ de vision. Le rendu des structures et des couleurs est 
le plus naturel possible.

• Livré dans son étui rigide, facilitant le rangement et sécurisant l’appareil lors des 
déplacements.

Caractéristiques techniques
• Coloris :  - réf. 8286 : otoscope bleu ; 

- réf. 3027 : otoscope noir.
• Equipements :  - Otoscope Heine Mini 3000 ; 

- Etui rigide ; 
- 1 ampoule XHL (Xénon Halogène) ; 
- 10 spéculums à usage unique (5 x Ø 2,5 mm et 5 x Ø 4 mm) ; 
- 4 spéculums réutilisables.

• Technologie XHL (Xénon Halogène) fibre optique :  haute-fidélité au niveau des couleurs (examen du 
conduit auditif et du tympan, diagnostic précis).

• Alimentation : 2 piles 1.5V LR6 (non fournies) ou chargeur Mini NT (réf. 20577 en option).
• Autonomie :  20 000 cycles marche / arrêt garantis. Extinction automatique quand on le remet 

en poche pour économiser les piles.

Fenêtre d’observation intégrée
pivotante à grossissement 3 x.
Intérieur de la tête 
d’instrument noir.

Raccord de soufflerie
pour test pneumatique

Commande de l’instrument
avec une main pour plus de 
flexibilité pendant l’examen

Deux possibilités d’alimentation 
électrique : Piles remplaçables de
type AA (non fournies) ou recharge 
avec le chargeur Mini NT  
(réf. 20577 en option)

Eclairage distal par F.O. 
pour un éclairage sans ombres 
du tympan et du conduit auditif

Eclairage XHL avec un rendu fidèle des 
couleurs pour un diagnostic plus précis

Clip de fixation avec interrupteur 
intégré. S’éteint automatiquement 
quand on le remet en poche.

Eclairage sans ombres du tympan 
et du conduit auditif


