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Fiche technique

Lecteur de glycémie Contour® Next, réf. 104IEA100

✔✔ Simplicité d’utilisation
✔✔ Prêt à l’emploi
✔✔ Ecran avec de gros chiffres
✔✔ �Possibilité�de�définir�des�intervalles�cibles�
sur le lecteur
✔✔  Marqueurs de repas disponibles : à jeun, 
avant repas (avec rappel glycémie post-
prandiale) après repas
✔✔ Fonctionnalité unique

Caractéristiques techniques
• Fonctionnalité unique :  Couleurs lumineuses - smartLIGHT®, les couleurs 

lumineuses permettent l’interprétation immédiate du 
résultat glycémique. Selon les professionnels de santé, 
les couleurs lumineuses jaune, vert et rouge sont 
appropriées�pour�qualifier�clairement�la�glycémie�et�
sont faciles à comprendre pour les patients.

• Fonction Second-Chance® :  permet d’économiser des bandelettes réactives*. Le 
nouveau lecteur Contour® NEXT est le seul lecteur 
équipé d’un écran proposant un décompte de 
60 secondes pour permettre aux patients d’ajouter 
plus de sang sur une même bandelette réactive.

• Précision :  haute précision garantie de la gamme Contour®. Le système 
Contour® NEXT répond aux exigences de la NORME 
ISO 15197:2013*. 
Il a fait preuve de la haute précision de ses résultats. 
La haute précision du lecteur contribue à atteindre un contrôle 
optimal de la glycémie tout en évitant des épisodes d’hyper et 
d’hypoglycémie.

* 95% des glycémies mesurées ne doivent pas dépasser ± 15 mg/dL des valeurs moyennes mesurées de la procédure de mesure de référence pour des 
concentrations glycémiques < 100 mg/dL (< 5,55 mmol/L) ou ± 15% ≥ 100 mg/dL (≥ 5,55 mmol/L). 99% des glycémies individuelles mesurées doivent se 
situer dans les zones A et B de la grille d’erreur de Parkes (Consensus Error Grid, CEG) pour les diabètes de type 1.

Jaune : au-dessus de l’intervalle cible
Vert : dans l’intervalle cible
Rouge : en-dessous de l’intervalle cible


