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Couette bactériostatique cousue lavable, Réf. 01023 / 101SMA100

Description
•	Couette bactériostatique idéale pour couvrir et maintenir un patient au chaud et empêcher la 

prolifération des bactéries sur un lit médical, lit infirmerie, brancard, etc.
•	Imperméable et respirante : enveloppe double face en textile.
•	Facile à décontaminer en surface entre chaque patient selon le protocole établi dans 

l’établissement et lavable en machine à 95°C.
•	Elle apporte confort et bien-être.
•	A l’usage du secteur médical : hôpital, services d’urgence, ambulanciers, premiers secours...

Caractéristiques techniques du textile
•	Composition : �- 41 % polyester ; 

- 59 % polyurethane ; 
- Sans latex ; 
- Présence de Biocides : �selon la norme EU 528/2012/ protection contre la 

déterioration microbiologique. Active ingredient : 
zinc-pyrithione +silver + 3-iode-2 propynyl bytylcarbamate.

•	Grammage : 160 g/m².
•	Finition : cousue avec un assemblage par piqûre, fils polyester/coton.
•	Coloris : blanc.
•	Dimensions : �- réf. 01023 : la 140 x Lo 200 cm ; 

- réf. 101SMA100 : la 200 x Lo 200 cm.
•	Type de dispositif : dispositif médical de classe I.
•	REACH : ok.
•	Imperméabilité aux liquides : 200 GMD mm (ISO 811 2018).
•	Classement au feu : M1.
•	Cytotoxicité : oui.

Caractéristiques techniques du remplissage
•	Composition : fibre 100 % polyester.
•	Garnissage : �- Résistance Thermique (Rct) en m2 K/W ISO 11092 : 0.288 ; 

- Résistance Evaporative (Ret) (ISO 11-092) : 22.82 ; 
- Indice de perméabilité à la vapeur (ISO 11-092) 0.756.

Type de résistance Sens chaine Sens trame
Rupture (ISO 13934 2013) : N/5cm > 200 > 200
Allongement (ISO 13934 2013) : % > 80 > 110
Déchirure (ISO 4674A1 1977) : N 30 30

Type de résistance Sens chaine Sens trame
Rupture (ISO 9073-3) 1.8 N 1.2 N

Allongement (ISO 9073-3) 60 % 75 %

✔✔ Couette bactériostatique
✔✔ Biocompatible
✔✔ Imperméable et respirante
✔✔ Finition cousue
✔✔ Lavable en machine
✔✔ Confort et bien-être
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Conditions d’entretien
•	Type de nettoyage : �- Nettoyage à sec ; 

- Nettoyage avec un bactéricide non chloré (Spray, lingette).
•	Lavable en machine : Lavage à 95 °C.
•	Précautions : �- Blanchiment interdit ; 

- Pas de sèche linge ; 
- Ne pas repasser.


