
Expert de la santé au travail

www.securimed.fr

Fiche technique

Bouillotte thermoplastique 2 L, réf. 104SXA100

Description
•	Bouillotte à eau chaude idéale en infirmerie scolaire et dans 

les clubs sportifs.
•	Tient chaud et apaise les douleurs : détente des contractures 

musculaires, douleurs menstruelles, douleurs articulaires...

Mode d’emploi
•	Tenir verticalement la bouillotte par le goulot.
•	Remplir aux 2/3 avec de l’eau chaude non bouillante.
•	Laisser l’air résiduel s’échapper avec précaution pour aérer la bouillotte.
•	Veiller à fermer correctement le bouchon sans pour autant forcer (en serrant à la main) pour 

assurer une parfaite étanchéité.

✔✔ Matière inodore et résistante
✔✔ Moulée en une seule fois, sans aucun joint
✔✔ Sécurité optimale
✔✔ Prise en main facile

Caractéristiques techniques
•	Matériaux : �thermoplastique à double lamelle, idéale pour les 

personnes allergiques au latex.
•	Finition : �moulée en une seule fois, sans aucun joint (sécurité 

optimale).
•	Contenance : 2L.
•	Coloris : gris anthracite.
•	Dimensions : �- Bouillote : H 32 x l 19 x Ep. 7.5 cm ; 

- Ouverture de remplissage : 29 mm.
•	Poids : 0.380 kg.
•	Système de fermeture : étanche avec bouchon à visser.
•	Origine : fabriqué en Allemagne.
•	Conformité : �- EAN : 400833935674.0 ; 

- Code douanier : 39249000.

Précautions d’emploi
•	Ne pas utiliser d’eau bouillante.
•	Ne pas trop remplir la bouillotte.
•	Remplir lentement qu’aux 2/3 au maximum.
•	Laisser l’air résiduel s’échapper avec précaution.
•	Tenir la bouillotte par la partie ferme du goulot.
•	Fermer le bouchon sans forcer (en serrant à la main).
•	Remplir exclusivement avec de l’eau, à l’exclusion de toute autre substance.
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