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Fiche technique

Arceau antibruit pliable réutilisable, réf. 105GYA100

Domaines d’utilisation✔✔ Arceau pliable très pratique et peu encombrant
✔✔ Choix de port, sous le menton ou au-dessus de la tête
✔✔ Bouchons d’oreille confortables
✔✔ Bouchons faciles à remplacer sur l’arceau

Caractéristiques techniques
• Equipements :  - réf. 105GYA100 :  arceau antibruit réutilisable équipé de bouchons d’oreille à usage 

unique ;
 - réf. 105GZA100 :  sachet de 200 paires de bouchons d’oreille à usage unique.
• Matériaux :  - Arceau antibruit : en Polypropylène (PP) ; 

- Bouchons : en Polyuréthane orange.
• Taille : M.
• Conditionnement : arceau sous sachet individuel refermable.
• Certification :  ce produit est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de 

Protection Individuelle (EPI). Catégorie III. Certifié par INSPEC. 
Organisme notifié CE n°0194 (jusqu’au 31.12.20) / n°2849 (à partir du 01.01.21). 
Norme : EN 352-2: 2002.

Mode de test: sous le menton
Fréquence 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz SNR 24 dB

(H = 26 dB 
M =20 dB 
L=18 dB)

Moyen 21.6 21.5 19.9 18.7 21.3 29.6 31.8 32.1
Déviation normale 1.6 3.8 2.2 2.2 1.9 2.6 2.2 3.3

APV 20.0 17.7 17.7 16.5 19.4 27.0 29.6 28.8

Mode de test: au-dessus de la tête
Fréquence 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz SNR 22 dB

(H = 24 dB 
M =19 dB 
L=16 dB)

Moyen 17.8 17.5 17.2 18.3 21.3 26.8 31.0 29.0
Déviation normale 2.6 3.3 2.9 2.4 1.9 3.5 2.6 4.7

APV 15.2 14.2 14.3 15.9 19.4 23.3 28.4 24.3
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