


Défibrillateur
Protocole : Automatique : réf 
S200N

Semi automatique: réf 20688

Onde : Biphasique rectiligne

Sélection d’énergie : Sélection 
automatique préprogrammée

(120J, 150J, 200J)

Sécurité du patient : Toutes les 
connexions au patient sont isolées 
électriquement.

Temps de charge : Inférieur à  10 
secondes avec des piles neuves

Électrodes : ZOLL CPR-D-padz : 
réf S211, pedi-padz® : réf S212, 
ou stat-padz® : réf S213

Autotest : Autotest automatique 
configurable de 1 à 7 jours. Par 
défaut = tous les 7 jours. Test 
mensuel à pleine énergie (200J).

Autotests automatiques : 
Capacité de la batterie, connexion 
des électrodes, 
électrocardiogramme et circuits de 
charge/décharge, matériel 
et logiciel du microprocesseur, 
circuits de RCP et capteur CPR-D, 
et circuits audio

RCP : Fréquence du 
métronome : Variable, 60 à  
100 CPM

Profondeur : 1,9 à 8,9 cm ;  
(0,75 à 3,5 po)

Conseil de défibrillation : Évalue 
la connexion des électrodes et 
l’ECG du patient pour déterminer si 
une défibrillation est nécessaire

Rythmes choquables : 
Fibrillation ventriculaire avec une 
amplitude moyenne 

> 100 microvolts et tachycardie
ventriculaire à complexes larges
avec une fréquence cardiaque
supérieure à 150 BPM pour les
adultes et à 200 BPM pour les
enfants. Pour la précision de la
sensibilité et de la spécificité
de l’algorithme d’analyse ECG,
reportez-vous au Guide de
l’administrateur de l’AED Plus.

Plage de mesure de l’impédance 
thoracique du patient :  
0 à 300 ohms

Circuit ECG : Défibrillateur protégé

Défibrillateur : Circuit ECG protégé

Format d’affichage : LCD 
optionnel avec barregraphe

Taille : 2,6 po x 1,3 po ; 6,6 x 3,3 cm

Affichage du tracé ECG en 
option : 2,6 secondes : nous 
consulter

Vitesse de balayage de 
l’affichage ECG en option :  
25 mm/s ; 1 po/s

Capacité de la batterie : Neuve 
(20 °C) = 5 ans (225 chocs) ou 
13 heures de surveillance en 
continu. Fin de vie désignée par un 
X rouge (chocs restants types = 9).

Enregistrement et stockage de 
données : 50 minutes de données 
ECG et RCP. Si l’option 
d’enregistrement audio est 
installée et activée, 20 minutes 
d’enregistrement audio, de 
données ECG et RCP. Si l’option 
d’enregistrement audio est 
désactivée, 7 heures de données 
ECG et RCP. 

Configuration PC minimale 
pour configuration et 
récupération des données du 
patient : Windows® 98, 
Windows® 2000, Windows® NT, 
Windows® XP, Windows® 
7, ordinateur PII compatible IBM 
avec 16550 UART (ou supérieur). 
RAM de 64 Mo. Moniteur VGA 
(minimum). Lecteur de CD-ROM. 
Port IrDA. Espace disque de 2 Mo.

Dispositif
Taille : (H x L x P) 5,25 po x  
9,50 po x 11,50 po ; 13,3 cm x  24,1 
cm x 29,2 cm

Poids : 6,7 livres ; 3,1 kg

Alimentation : Piles remplaçables 
par l’utilisateur.10 piles au lithium/
dioxyde de manganèse Photo Flash 
type 123A

Réf S210 : Batteries de rechange

Classification du dispositif : 
Classe II et alimentation interne 
conforme à EN60601-1

Normes de conception :  
Conforme aux exigences 
applicables des normes UL 
2601, AAMI DF-39, CEI 601-2-4, 
EN60601-1, CEI 60601-1-2

Environnement
Température de 
fonctionnement : 32 à 122 °F ;  
0 à 50 °C

Température de stockage :  
-22 à 140 °F ; -30 à 60 °C

Humidité : humidité relative de  
10 à 95 %, sans condensation

Vibrations : MIL Std. 810F, Test 
Hélicoptère min.

Choc : CEI 68-2-27; 100G

Altitude : -300 à 15 000 pieds ;  
-91 à 4 572 m

Protection particules et eau : 
IP-55

CPR-D-padz : réf S211
Durée de vie : 4.5 à 5 ans

Gel conducteur : Hydrogel 
polymère

Élément conducteur : Étain

Emballage : Sachet en laminé 
d’aluminium multicouche

Classe d’impédance 
thoracique : Basse

Longueur de câble : 1,2 m (48 po)

Sternum : Longueur : 15,5 cm  
(6,1 po) ; Largeur : 12,7 cm (5,0 po) ;  
Longueur, gel conducteur : 8,9 cm 
(3,5 po) ; Largeur, gel conducteur : 
8,9 cm (3,5 po) ; Surface, gel 

conducteur : 79,0 cm2 (12,3 po2) 
Apex : Longueur : 15,5 cm  
(6,1 po) ; Largeur : 14,1 cm (5,6 po) ; 
Longueur, gel conducteur : 8,9 cm 
(3,5 po) ; Largeur, gel conducteur : 
8,9 cm (3,5 po) ; Surface, gel 

conducteur : 79,0 cm2 (12,3 po2) 
Ensemble complet : Longueur 
à l’état plié : 19,4 cm (7,6 po) ; 
Largeur à l’état plié : 17,8 cm  
(7,0 po) ; Hauteur à l’état plié :  
3,8 cm (1,5 po)

Normes de conception : Répond 
aux normes ANSI/AAMI/ 
ISO DF-39-1993 en vigueur

Caractéristiques de l’AED Plus  

Flexion du cou

Thorax

Taille

Amplitude des 
compressions d’au 
moins 5 cm (2 po)

Real CPR Help® offre une assistance exclusive 
aux secouristes grâce à une évaluation en temps 
réel de la profondeur et de la fréquence des 
compressions au cours d’une RCP.

L’électrode monobloc CPR-D-padz de ZOLL 
est facile à mettre en place.

L’électrode CPR-D-padz est fournie avec un kit 
de premiers secours complet comprenant une 
protection faciale pour bouche à bouche, un 
rasoir, des ciseaux,  et des compresses 
sèches 

1Hosmans T, et al. Resuscitation. 2008 May;77(2):216-19.

Version automatique réf S200N: Délivrance 
du choc entièrement automatique : plus 
besoin d’appuyer sur le bouton Choc.

Art. R6311-15 Toute personne, même 
non médecin, est habilitée à utiliser un 
défibrillateur automatisé
externe répondant aux caractéristiques 
définies à l’article R. 6311-14. 
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